
 

Novela vyhlášky 146/2024 Sb., o požadavcích na 

výstavbu a normy určené 

Novela vyhlášky č.146/2024 Sb. 

Vyhláška 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu je aktuálně novelizována vyhláškou č.97/2026 Sb., 

k 1.7.2026. Vzhledem k oblasti zájmu členů ČKLOP je klíčová úprava ustanovení paragrafu 22, písmene 

b): 

„Budova musí být navržena a provedena tak, aby byla zajištěna nejnižší vnitřní povrchová teplota vyjma 

teploty povrchů výplní vnějších otvorů.“ 

Ponechme stranou poněkud pozměněnou terminologii. Zdůrazňuji, že výjimka se vztahuje pouze na 

samotné výplně stavebních otvorů, tedy rámy a prosklení včetně zasklívací a funkční spáry.  

Připojovací spára výplně stavebního otvoru je stavební konstrukcí, a proto není dotčena výjimkou 

z posuzování teplot vnitřního povrchu! 

Připojovací spára a její zapravení (po celém obvodu výplně stavebního otvoru) je považována za stavební 

detail, stavební konstrukci, a vztahují se na ni požadavky normy ČSN 73 0540-2 na nejnižší přípustný 

teplotní faktor, resp. nejnižší přípustnou povrchovou teplotu jako na jiné stavební konstrukce.  

Určené normy k vyhlášce 

Požadavky paragrafů uvedených v § 94 vyhlášky jsou považovány za splněné, jsou-li splněny požadavky 

souvisejících technických norem, uvedených ve Věstníku ÚNMZ. Tyto „určené“ datované normy byly 

uveřejněny ve Věstníku 12/2024, takže za platné normy se považují normy vydané k datu vydání Věstníku. 

Novely nebo změny uvedených norem, vydané po datu zveřejnění Věstníku, nejsou určené pro vyhlášku 

č.146/2024 Sb. 

Zde jsou uveřejněny normy určené s uvedenou platností: 

Informační portál – Předpisy a normy – ÚNMZ 

Týká se to mimo jiné norem ČSN 73 0540-2 (2025) a ČSN 74 3305 (2025). 

Předpokládáme, že MMR, v jehož gesci je uvedená vyhláška, vydá v krátké době aktualizovaný seznam 

určených norem k vyhlášce a vydá pokyn ÚNMZ k jejich uveřejnění ve Věstníku. 

Relevance požadavků ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“ 

Jak je uvedeno výše, jako norma určená k naplnění požadavků Vyhlášky č. 146/2024, §34 „Ochrana proti 

pádu“, je vedena ČSN 74 3305 (2017), jejíž požadavky především na rozměry okenního parapetu jsou 

v rozporu s požadavky §34, odstavce 5 této vyhlášky.  

Protože jsem byl přizván k návrhu formulace uvedeného odstavce při přípravě vyhlášky, zapracoval jsem 

tyto požadavky do připravované novely ČSN 74 3305, která z pochopitelných důvodů vyšla až po 

zveřejnění vyhlášky v červenci 2025 a po vydání Věstníku ÚNMZ v prosinci 2024. 

https://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/poz_vyst/146_2024.htm


 

Jako autor ČSN 74 3305 mohu odpovědně konstatovat, že pro navrhování, projektování a dodávání 

zábradlí v souladu s platnou vyhláškou je možné a v podstatě nutné používat aktuální, platnou normu ČSN 

74 3305 z července 2025.  

Změny v technických požadavcích na ochranná zábradlí, které se vydáním normy ČSN 74 3305 zavedly 

proti znění z roku 2017 (včetně oprav a změn) jsou plně v souladu s platnou vyhláškou a nesnižují úrovně 

nebo požadavky na ochranná zábradlí. Jediným požadavkem, který byl zmírněn, je větší dovolený průhyb 

volně stojícího skleněného zábradlí na 50 mm z původních 20 mm. Dovolený větší průhyb je v souladu 

s normou ČSN EN 16612 a nemá vliv na stabilitu a funkčnost zábradlí. 

Další změna proti původnímu znění normy „určené“ je zrušení požadavků na rozměry a umístění madel na 

zábradlí, protože tyto požadavky jsou plně a podrobně popsány v nově zavedené a vyhláškou přímo 

určené normě ČSN 73 4001 „Přístupnost a bezbariérové užívání“. Požadavky na rozměry a polohu madel 

se nyní vztahují pouze na komunikace s požadavkem na přístupnost, tedy nemusí se aplikovat na všechna 

zábradlí. 

Aplikace ČSN 73 0540-2 

V případě normy ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“ je situace poněkud 

složitější. Norma určená k vyhlášce je vydaná 2011 se změnou z roku 2012, která převedla hodnoty 

nejnižších povrchových teplot, resp. teplotních faktorů na výplních stavebních otvorů do informativní přílohy 

D, tedy pouze jako doporučené. Zde tedy nevidím rozpor mezi normou určenou a vyhláškou.  

Novelizované znění normy ČSN 73 0540-2, vydané 2025, přeneslo požadavky na teplotní faktor vnitřního 

povrchu výplní stavebních otvorů opět do základní části jako mandatorní požadavek, avšak s několika 

poznámkami, které krátkodobou kondenzaci za určitých podmínek připouští. Dále je v normě uvedeno, že 

ověřování normou požadovaných hodnot povrchových teplot měřením nebo pozorováním na zabudovaném 

výrobku je nepřípustné, protože nelze zajistit odpovídající okrajové podmínky. Vzhledem k tomu, že 

v novém znění vyhlášky (Vyhlášky 146/2024) jsou povrchy výplní stavebních otvorů z posuzování 

povrchových teplot vyňaty, dostává se platná norma poněkud do rozporu s vyhláškou. Stane-li se normou 

určenou, budou z ní aplikovatelné (pro výplně stavebních otvorů a LOP) pouze požadavky na součinitele 

prostupu tepla.  

Proto se domnívám, že pro dodavatele výplní stavebních otvorů a lehkých obvodových plášťů se situace 

zjednodušila: nemusí se ověřovat teplota vnitřního povrchu na zabudované výplni stavebního otvoru, 

pakliže to není vyžadováno smluvním ujednáním. Ovšem v takovém případě by měl povrchové teploty 

ověřit projektant a nemělo by to být požadováno po dodavateli. 

Stále platí, že norma ČSN 73 0540-2 je normou návrhovou a je závazná především pro projektanty. Pro 

dodavatele výplní stavebních otvorů je závazná výrobková norma ČSN EN 14351-1 a norma ČSN 74 6077 

pro zabudování výrobku do stavby. 

 

V Praze  23.7.2026       Ing. Roman Šnajdr 

           předseda technické komice ČKLOP 

 


